
 

Диапазон измерений от 0,000‰ до 5,000‰ 

Технические характеристики 

1. Диапазон измерений: 0.000 - 5.000 ‰ или 

0.000 - 0.500%BAC или 0.000 - 2.500 mg/l BrAC 

2. Сенсор: Электрохимический сенсор 

3. Точность: ±0.05‰ в диапазоне до 1.00‰ 

4. Мундштуки: стандартные коктейльные 

трубочки 

5. Питание: AC 110-220В, 50/60 Гц 

6. Вес: 5.85 кг. 

7. Размер: 250 (высота) X 410 (ширина) X 115 

(толщина) мм 

8. Доступный цвет: Черный 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 алкотестер AlcoScan AL 4000 

 коктейльные трубочки 100 шт.  

 Блок питания 12 вольт 

 инструкция по эксплуатации (на русском 

и английском языках). 

 

 

Возможна поставка с 

фоторамкой и без неё. На 

фоторамке Вы сможете 

прокручивать любые фото или 

видеоролики. 

КОНТАКТЫ 

 http://alcotester.in.ua 

 г. Запорожье, ул. Яценко 6, к. 45 

 +38 (061) 233-01-09 

+38 (095) 444-41-35 

+38 (096) 691-05-55 

  

 

 

Электрохимический  

сенсор 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР 

AlcoScan Al 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алкотестер AlcoScan AL 4000 предназначен для 

применения в ночных клубах, барах, ресторанах, казино 

с монетоприёмником. 

 

 

 

http://alcotester.in.ua/

